N e I FENSANET PLAST

Rete metallica saldata a maglia quadra

Per lavori di bricolage. Fabbricata con filo di ferro di prima qualita.
Saldatura e rifinitura galvanizzata/plastificata.

Benefici Caratteristiche
Per lavori fai-da-te. Materiale: acciaio elettro zincato +
Realizzato con filo premium, saldato e con rivestimento in PVC verde.
finitura zincata. Colore verde

Il foro della luce & quadrato e le misure
1 . corrispondono all'altezza x larghezza x
diametro del filo zincato / plastificato.

& : SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE:
_ Accessori di installazione consigliati in base
e - all'altezza:
,.,,"’, - i 1,00 m -4 pz.
7 ' 3 1,50 m- 5 pz.
W 2,00m- 6 pz.

Ripetere le unita accessorie di fissaggio ogni
j ; / 50 cm di lunghezza. Per zone ventose ridurre
A . o \ la distanza per rafforzare l'installazione.

Si consiglia di fissare la visiera a un palo, un
palo o un supporto rigido come una ringhiera
del balcone o una rete rigida.

g S Ref. Misura Colore Maglia (mm)
- 172513  1,00x5m () 6,4 x 6,4 x 0,6/0,9
172515 0505 m ° 12,7x12,7x0,65/0,9
mm
172516 1,00x5m °® 12,7 x 12,7 x 0,65/0,9
mm
) 3 172616 1,00x 25 m ° 12,7x12,7x 0,65/0,3
| mm
172518  0,50x5m () 19x19x0,7/1,1 mm
172519  1,00x5m () 19x19x0,7/1,1 mm



NORTENE@: 172619 1,00 x 25 m ( ] 19x19x0,7/1,1 mm
25,4 x 25,4 x 0,85/1,2

S ] 172520 1,00x5m ([ J
a1 mm
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