
URBANGREENSET
Siepe artificiale in due tonalità di verde

Fili in PVC, 2 tonalità di verde, 36 steli per metro lineare. Semplice e veloce
da installare su un supporto rigido già esistente.

Caratteristiche
Materiale in PVC, 2 tonalità di verde
Filo dei trefoli: 0,7 mm x 2
36 fili/ml collegati da filo plastificato verde
diam.1,2 mm
Trattata ai raggi UV
a prova di putrefazione
1 anno di garanzia
Confezionato in busta PP con manici

CONSIGLIO PER L'INSTALLAZIONE
Accessori di installazione consigliati in base
all'altezza:
1,00 m - 4 pz.
1,50 m - 5 pz.
2,00m - 6 pz.

Ripetere le unità accessorie di fissaggio ogni
30 cm di lunghezza. Per zone ventose ridurre
la distanza per rafforzare l'installazione.

Si consiglia di fissare la visiera a un palo, un
palo o un supporto rigido come una ringhiera
del balcone o una rete rigida.

Ref. Misura Colore Occultazione Materia Confezione
2011881 1,00 x 3 m  80 % PVC 4 / 60

2011882 1,50 x 3 m  80 % PVC 4 / 60

2011883 2,00 x 3 m  80 % PVC 4 / 60
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